
Verpakking

Voordelen

ProKalk

PROK

■ �Voorgeformuleerde 
verhouding van luchtkalk 
en hydraulische kalk

■ �Geschikt voor mixers en 
spuitmachines

Hempbag

SCHAN

Technische kenmerken

Voordelen
■ �Zeer lage stofratio’s en 

vezels
■ �Gegarandeerde prestaties 

met ProKalk

Hennep voor de bouw

De IsoHemp Hempbag 
biedt u de garantie van 
een kwaliteitsmengsel dat 
speciaal is aangepast voor 
toepassingen in de bouw. 
Deze hennep, vermengd 
met ProKalk bindmiddel, is 
geschikt voor de vervaardiging 
van licht en isolerend beton.

Waarde Eenheid

Bulkdichtheid ~ 100 kg/m³

Korrelgrootte 2 tot 25 mm

Verpakking
Waarde Eenheid

Afmetingen van een pallet 120 x 80 x 240 cm

Gewicht van een pallet 420 kg

Aantal zakken per pallet 21 zakken/pallet

Volume van zakken 200 L

Opslag Droog en in de schaduw

Bewaring 6 maanden

Toepassingen

Kant-en-klaar bindmiddel 
voor hennepbeton

ProKalk is een speciaal 
ontworpen bindmiddel 
voor de productie van 
hennepbeton. 
Het is een gebruiksklaar 
product dat  zowel handmatig 
kan worden gebruikt als in een
specifieke machine voor het 
spuiten van hennepbeton.

Technische kenmerken
Waarde Eenheid

Bulkdichtheid 700 kg/m³

Gebruikstijd 30 min

Droge dichtheid Dosering

ProKalk (kg) Hennep (L) Water (L)

Muur uit 
hennepbeton 300 kg/m³ 40 200 50

Vulling 200 kg/m³ 20 200 25

Waarde Eenheid
Afmetingen van een pallet 120 x 100 x 95 cm

Maximale gewicht van een pallet 1000 kg

Aantal zakken per pallet 48 zakken/pallet

Gewicht van zakken 20 kg

Opslag Droog en vrij van vocht

Bewaring 9 maanden vanaf de productiedatum
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