CORI2 | CORI5 | COR20 | COR25 | COR30 | COR36

Winkelprofile

Technische Merkmale

Mauerwerk Ref. Verwendung  Gewicht L 1 h

ca.
Die Verwendung von

. . CORI12 Steinvon12cm 5,7kg 120cm 10cm 10cm
Wandwinkelprofilen
wird fur das Anbringen CORI15 Stein von15¢cm 7,4kg 120cm 13cm 13cm
der ersten Reihe von COR20  Steinvon 20 cm 10,2kg 120cm 18cm 18cm
Hanfsteinen bei einigen COR25  Steinvon25cm N,7KG 120 cm 22cm 20cm
Anwendungen empfohlen.
Diese Losung wird bei
der AuBendammung als Max. Hohe Mauerwerk mit
Alternative von Unterlagen einer verputzten Seite
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(Kalksandstein, Schaumglas
usw.) bevorzugt, wenn keine
geeigneten Fundamente daN/m m
vorhanden sind. Sie kdnnen
auch bei Neubauten
verwendet werden, um

die Hanfsteine zu stutzen,
wenn sie aufgehangt
werden. Die Winkelprofile
kénnen naturlich auch als
Splinte fUr eine Reihe von
Anwendungen dienen.
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m Geeignet fur alle Trager

= Schnelle Anbringung

m Flexibilitat am Arbeitsplatz
= Verzinkter Stahl

Verpackung

Verkauf Pro Stick und auf Bestellung

Lagerung Trocken
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