BUILDING

La rénovation intérieure perspirante
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Simplifie
VOS projets de
rénovation intérieure




Une rénovation intérieure réussie
ne doit pas étre prise a la legere.

@

La santé du batiment La santé et le confort La nature
de ses habitants et I'environnement

Elle respecte :

“ Nous ne voulions surtout pas
d'une maison thermos'!
On a tout de suite été séduits
par ce matériau. Il raconte une
autre histoire que les isolants
conventionnels”.

Pascal, architecte,
propriétaire d’'une grange du 18¢m¢ siecle

 Confort d’hiver
minimisez vos consommations

7 Confort d'été
Le bloc de chanvre fraicheur naturelle

coche toutes les cases 4  Humidité autorégulée
' : r pas de moisissures, air ni trop
sec, ni trop humide

 Intérieur sain
aucun composant nocif (COV)

 Confort acoustique
ambiance feutrée (réduction
des nuisances sonores)

v/ Sécurité absolue
trés résistant au feu, il n'émet
aucune fumeée toxique

100% naturel
biosourcé, il est zéro carbone

7 Durée de vie exceptionnelle
150 ans soit 6x plus qu'un isolant
conventionnel




Polyvalent.
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Un confort intérieur unique, ==
une pérennité incomparable ,

-

Une solution compléte
simple a mettre en ceuvre

o Bloc de chanvre e Linteaux  Facilitez vos ouvertures

et passages de baies
Optez pour une

gamme étendue
de 7 a36cm
d'épaisseur

€ HL Mix @ PCS et
Comblez les aspérités Arglle
de vos murs anciens Choisi |
avec notre granulat f ?sssez. a
végétal isolant inition quit

Vous convient




Faites un bond énergétique
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** | 'amortissement décrit a quel point I'onde de temperature est atténuée par la paroi.
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Performant

Confort, perspirance et performance,
les blocs de chanvre s'adaptent

a tout projet de rénovation. Du
batiment historique a la maison
des années 60, de la maison en
brique a la demeure en pierre,...

ils garantissent une isolation
intérieure optimale pour les
générations futures.

Leur polyvalence répond aux défis
actuels : protection contre le froid
et contre le chaud, réduction de

la consommation énergétique,
durée de vie exceptionnelle et zéro-
carbone.

Choisir le bloc de chanvre, c'est
opter pour une isolation saine.
Contrairement aux produits
synthétiques qui apportent des
risques sanitaires, le chanvre

est exempt d'émissions nocives.
L'utilisation du chanvre respecte
les habitants, I'nabitat et
'environnement.

Avec IsoHemp, modernisez votre
espace tout en préservant son
caractere.



ign cerise.be

Et concretement ?
Pour donner vie a votre projet...

Accompagnez-nous sur un chantier, vivez l'expérience

du chanvre, touchez concretement le produit.
. . ) Mail info@isohemp.com
Et découvrez les solutions mises en place par des gens B BTel | +33(0)36085005]

ui vous ressemblent.
9 Bl Tel | +32 (0)8139 0013

IsoHemp France
13 avenue de I'Europe

10300 Sainte-Savine | France
Rue Georges Cosse, 1

Z.1. Noville-les-Bois
n o u s 5380 Fernelmont | Belgique

www.isohemp.com
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