PAL30UEX | PAL36UEX

Hempro blok U

NEW Hempro-systeem 2.0

Technische kenmerken

U-blokken Eenheid

U-vormig blok van 30 cm Dikte 20 6 om
of 36 cm ) .

Modulaire afmetingen 60 x 30 cm
Het U-vormig blok van 30 cm Maximumgewicht van een blok 15,5 19,3 kg
of 36 cm is een hennepblok Omtrek van het gat 15x 42 18 %42 cm
dat voor nieuwbouw wordt

Doorsnede van het gat 630 756 cm?

gebruikt. Met deze blokken
kan er een dragende structuur Verbruik van lijm 58 75 kg/m?
worden gecreéerd. Dit blok

heeft een horizontale uitsparing

voor de constructie van een

ligger in gewapend beton.

Het fungeert als bekisting

en maakt het mogelijk om

de balken te gieten waarop

de vloer en het dak worden

geplaatst. In combinatie met Q’

het voorgeboorde blok kan

men met het U-vormige 1l 6§> B ,6@
blok een complete schil van

hennepblokken creéren, %- %-
waardoor koudebruggen

worden vermeden e?wguvv coem 2cm coem 2cm

gebouw over de gehele schil ‘@

een homogene thermische —

prestatie kan bereiken, terwijl \\ / — /
een goede vochtregulering over \ 30cm \ 30cm
het gehele opperviak wordt 30cm 36cm

gegarandeerd.

Toepassingen

| I Nieuwbouw

Afmetingen van een pallet 120x100x104 120 x 100 x N4 cm
Maximale gewicht van een pallet 304 315 kg
Aantal blokken per pallet blokken/pallet

Aantal m? per pallet m2/pallet

Aantal blokken per m? blokken/m?2
Opslag 3 maanden (buiten)

Bewaring 2 jaar indien bedekt

Raadpleeg de ontwerpgids van het Hempro-systeem voordat u bestelt.
Neem in geval van twijfel contact op met de technische dienst van IsoHemp.
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