
 

 
 

 Technisch informatieblad – Binnenpleister Basisleem 

BINNENPLEISTER BASISLEEM 
 
 
DEFINITIE 
 
Kleipleister, gespoten of met de hand aangebracht, is een pleister op basis van klei, zand en stro. 
Het bevat geen chemicaliën. Kleipleister is geschikt voor binnenmuur- en plafondbekleding op 
geschikte ondergronden. De pleister kan worden gladgestreken of bewerkt om het gewenste 
uiterlijk te verkrijgen. Als het volledig droog is, kan het bedekt worden met een luchtdoorlatende, 
ademende verf. De verf is op basis van klei, silicaat of kalk. 
 
SAMENSTELLING 
 
Pleisterwerk van klei is een pleisterwerk bestaande uit twee lagen: de pleisterlaag en de 
afwerkpleister. Dit materiaal is geschikt voor alle regelmatige en onregelmatige absorberende 
oppervlakken. Breng op gladde ondergronden zoals gewapend beton eerst een geschikte primer 
aan of een basislaag op basis van hydraulische en luchtkalk. Zeer geschikt voor IsoHemp 
hennepblokken. 
 

TECHNISCHE KENMERKEN 

 
VOORBEREIDINGSWERK 
 
Verwijder voor het aanbrengen van de bepleistering alle sporen van stof, vet, losse delen, zout, 
oxideerbare delen, roet, lijm, etc. Reinig oude steenvoegen, indien nodig met een harde borstel. 
Bevochtig de ondergrond indien nodig. Neem contact op met IsoHemp voor toepassing op elke 
andere ondergrond.  
 
Vul bij IsoHemp blokmetselwerk de openingen in de blokken vooraf op met hennepbeton, gemaakt 
van een geschikt mengsel van hennepgranulaat (HL Mix) en PROKALK bindmiddel. Dit mengsel 
moet voldoen aan de specificaties van IsoHemp. De ondergrond moet volledig droog zijn. 
 
TOEPASSING 

Leembasis 
 
Begin met het toevoegen van water in de mengtank, voeg dan 1/5 van de voorgeformuleerde 
pleister toe en meng. Voeg meer voorgeformuleerde pleister toe tot de gewenste consistentie is 
bereikt (het mengsel moet flexibel zijn en aan de troffel blijven kleven wanneer je het draait). Laat 
20 minuten staan voor volledige hydratatie. 
 

TECHNISCHE KENMERKEN WAARDE EENHEID 
Volumieke massa ± 1600 kg/m³ 
Thermisch geleidingsvermogen 0,80 W/mK 
Waterdampdoorlaatbaarheid µ 8 - 10  
Pleisterdikte 10 min, 25 max mm 
Dikte van afwerklaag 4 tot 6 mm 
Mengen 20l per 100l product (1/5) 
Gebruikstijd Kan enkele dagen vochtig blijven in het vat 
Gebruikslimiet 5 tot 30 °c 



 

Verdeel het materiaal over het volledige te bedekken oppervlak en strijk het glad met een liniaal. 
Als het aanbrengen wordt onderbroken in hetzelfde gebied, plak dan voorzichtig het afgeschuinde 
uiteinde vast. Als de applicatie wordt herhaald, bevochtig dan de schuine kant en ga verder met de 
applicatie. Op heterogene oppervlakken die uit verschillende materialen bestaan, is plaatselijke of 
algemene aanpassing nodig.  
 
Ga verder met een gepaste aanpassing van de binnendringende elementen en versterk het 
pleisterlichaam op de overgang van deze elementen. De wapening kan van gitex zijn, maar de 
voorkeur gaat uit naar linnen of jute, die natuurlijker en economischer zijn. De wapening op de 
kruising van twee materialen van verschillende aard moet elk minstens 10 cm beslaan. 
 

 
 
Afwerklaag 
 
Wacht tot het pleisterwerk volledig droog is voordat je de afwerking aanbrengt. Doe eerst het 
water in de mengtank en voeg dan 1/5 van de afwerklaag toe. Bedek het water met het vooraf 
geformuleerde vulmiddel en meng. Voeg meer voorgeformuleerd gips toe tot je de gewenste 
consistentie hebt bereikt.  
 
Laat 30 minuten staan voor volledige hydratatie. Om de gewenste afwerking te verkrijgen, ga je 
met het mes verticaal en horizontaal over het pleisterwerk. Bevochtig het pleisterwerk eerst 
lichtjes met een borstel. Deze handeling kan worden uitgevoerd zodra de pleister mat is en niet 
meer glanst. 
 
VERPAKKING EN OPSLAG 
 

 
 
Update juli 2023 
U kan onze meest recente bestanden vinden op www.isohemp.com 
 
IsoHemp S.A./NV 
Rue Georges Cosse 1 
5380 Fernelmont  
Belgïe 
 

VERPAKKING WAARDE  EENHEID 
Gewicht van Big Bag 1200 kg 
Gewicht van zakken 20 kg 
Opslag Droog en vrij van vocht 
Verbruik van leem basis 25 l/m2 
Verbruik van leem afwerking 10 l/m2 

Materiaal 1 Materiaal 2 

Kozijn 

IsoHemp Frankrijk 
13 avenue de l’Europe 
10300 Sainte-Savine  
Frankrijk 
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