
NATUURLIJK 
EFFICIËNT
Koolstofvrij bouwen en renoveren 
met hennepblokken
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Waarom kiezen voor IsoHemp hennepblokken?

Temperatuurregulering
Ze reguleren de temperatuur dankzij hun vermogen om de geaccumu-
leerde warmte te verspreiden. Ze vormen een echte thermische buffer: 
de binnentemperatuur wordt constant gehouden. Zo verlaagt u ook uw 
energiefactuur aanzienlijk (tot -70%).

100% natuurlijk
Deze 100% natuurlijke oplossing heeft een positieve koolstofbalans: 
een m3 hennepblokken stockeert 75 kg CO2 (biogene koolstof).

Een eengezinswoning uit
IsoHemp hennepblokken stockeert

5 ton CO2

Technische gegevens
Therm. weerstand
van 1 tot 5 m2K/W. 

Therm. geleidingsvermogen 
λ = 0,071W/mK. 

Faseverschuiving
van 4 tot 24u

Geluidsabsorptie
Verzwakking van 37 tot 45 dB

Brandweerstand
van 45 tot 240 minuten

Drukweerstand
300 kPa

Voor een recent project koos ik hennep-
blokken. Door de energieprestaties, 
de bijzondere koolstofvoetafdruk en 
de eenvoudige installatie was het een 
logische keuze
David, architect, België

“

Geluidsisolatie
Ze dempen en absorberen het geluid. Deze “geluidsvallen” dempen of 
absorberen het merendeel van de geluidsgolven en beschermen
u zo tegen akoestische vervuiling.



Vochtregulering
Ze reguleren de vochthuishouding dankzij hun grote doorlaatbaarheid voor water-
damp. Ze spelen de rol van vochtigheidsbuffer en bieden zo een constant en gezond 
klimaat voor de inwoners van het gebouw.

Brandweerstand
Ze zijn niet ontvlambaar en geven geen giftige rook af. Met hun uitstekende brand-
weerstand bieden ze tot meer dan 2 uur weerstand aan het vuur, al naargelang de 
afwerking en de dikte.

Hennep geeft een echt gevoel van comfort. Het zorgt voor een warme, niet te 
evenaren sfeer.
Brigitte, eigenares, Frankrijk“

De toepassingen

Nieuwbouw

Het Hempro-systeem
Bouw een monomuur 100% uit 
kalkhennep 

Het systeem op maat
Ideaal om elke dragende structuur 
op te vullen: 
•	 Palen- en balkensysteem (hout, 

beton of metaal)
•	 Houten structuur
•	 Conventionele bouw
•	 ...

Renovatie
Binnen- of buitenisolatie voor dag-
dagelijks comfort
•	 Isolatie en inertie van hennep-

blokken
•	 Behoud van het oorspronkelijk 

gebouw
•	 Geen VOCs of schadelijke stoffen
•	 Gaat generaties mee

Binnenmuren

Alle voordelen van kalkhennep in 
een vol blok

Vloer & dak

Geniet van de inertie en isolatie 
van hennepblokken



Overzichtstabel

Uw project in hennepblokken?
Laten we erover praten!

Site : www.isohemp.com
Mail : info@isohemp.com

	 Tel : +32 (0)81 39 00 13

	 Tel : +31 (0)629 55 02 35
	
IsoHemp NV
Rue George Cosse, 1
Z.I. Noville-les-Bois
5380 Fernelmont, België

Technische eigenschappen Blok 7 Blok 9 Blok 12 Blok 15 Blok 20 Blok 25 Blok 30 Blok 36 Eenheid

Dikte 7,5 9 12 15 20 25 30 36 cm

Modulaire afmetingen 60 x 30 60x20 cm

Aantal blokken per m² 5,5 8,3 blok/m²

Maximumgewicht van een blok 6,2 7,4 9,9 12,4 16,5 20,7 24,8 19,8 kg

Gewicht van metselwerk 0,37 0,44 0,60 0,74 0,98 1,23 1,39 1,71 kN/m2

Lijmverbruik 2,8 3,4 4,5 5,6 7,5 9,4 2,8 6,8 kg/m²

Warmteweerstand (droge toestand) 1,12 1,34 1,79 2,24 3 3,73 4,48 5,37 m²K/W

Thermische weerstand tot 50% RV 1,06 1,27 1,69 2,11 2,82 3,52 4,23 5,07 m²K/W

Thermisch geleidingsvermogen λ 0,071 W/mK

Faseverschuiving 4,9 5,9 7,9 9,8 13,1*** 16,4*** 19,7*** 23,6*** h

Akoestische verzwakkingsindex* Rw 37 (0;-2) 37 (-1;-3) 38 (-1;-3) 38 (0;-3) 40 (-1;-5) 41 (-1;-5) 42 (-1;-5) 44 (-1;-6) dB

Geluidsabsorptiecoëfficiënt α 0,85

Dampdiffusieweerstand Sd 0,21 0,25 0,34 0,42 0,56 0,7 0,84 1 m

Waterdampdoorlaatbaarheid μ 2,8

Gemiddelde druksterkte steen 0,22 MPa

Brandgedrag zonder bepleistering B, S1, d0

Brandweerstand** Niet getest 45 120 240 min

Technische eigenschappen P-blok U-blok Eenheid

Gamme Hempro / Aaneensluitende blokkenw

Dikte 30 36 30 36 cm

Modulaire afmetingen 60 x 30 60x20 60x30 cm

Maximumgewicht van een blok 21,7 16,9 15,5 19,3 kg

Diameter van de uitsparing 15 x 15 18 x 18 15 x 42 18 x 42 cm

Doorsnede van de uitsparing 225 324 630 756 cm²

Lijmverbruik 2,8 6,8 2,8 6,8 kg/m²

* Gemetseld hennepblok met bepleistering langs één zijde - Gesimuleerde waarde
**  Gemetselde hennepblok met bepleistering aan de kant van het vuur
*** Insignificant gezien de waardevermindering van meer dan 300


